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1 UeO Wasserbauprojekt Dorfbach

Siedlungsbereich, Abschnitt m 1'579 - m 1'438

-Lange ca. 141 m

- Neue variable Bachbreiten mit pendelnder Niederwasserrinne 1.00-2.50 m

- Einbau ca. 15 neue Blockriegel mit Absatz max. 0.20 m

- Einbau neue Kiessohle (min. 50 cm), Kiesbanke, Flachwasserzonen

- Einbau Holzgrinschwellen/Uferfaschinen in Pralluferbereichen

- Einbau neuer Durchlass mit Wellstahlrohr Typ Maulprofil NW 3000/2000 mm bei m 1'438, Lange = 12.0 m

- Sanierung Absetzbecken L/B/H = 20.00/10.00/1.50 m, neuer Grobholzrechen

- Gestaltung Uferbereiche mit Kleinstrukturen (Steinlinsen, Steinhaufen, Wurzelstocke, Asthaufen etc.),
Bdschung nicht anhumusieren

- Neue Uferbepflanzung auf mind. 50% der Gewasserlange mit standortheimischen Strauchen und
Laubbaumen

- Neuer Weiher am Waldrand auf Parz. 480, Speisung durch Hangwasser
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Siedlungsbereich, Abschnitt m 1'438 - m 1282

-Lange ca. 156 m

- Neue variable Bachbreiten mit pendelnder Niederwasserrinne 1.00-2.00 m
- Einbau ca. 11 neue Blockriegel mit Absatz max. 0.20 m

- Einbau neue Kiessohle (min. 50cm), Kiesbanke, Flachwasserzonen

- Einbau Holzgriinschwellen/Blockverbau in Pralluferbereiche

- Umlegung diverse Werkleitungen (Kanalisationen/Quellwasser/TV/EV/Swisscom)
Bdschungen nicht anhumusieren

Laubbaumen

Siedlungsbereich, Abschnitt m 958 - m 811
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- Einbau ca. 5 neue Blockriegel mit Absatz max. 0.20 m
Stauffer-Burkhard F. - Einbau neue Kiessohle (min. 50 cm), Kiesbénke, Flachwasserzonen
Fi Kkt (1011 - Einbau Blockverbau Pralluferbereiche

IXpunik ( ) ) - Einbau neuer Ubergang Breite = 3.50 m zu Weideflache
X-Koordinate: 591167.385 - Gestaltung Uferbereiche mit Kleinstruktuten (Steinlinsen, Steinhaufen, Wurzelstcke, Asthaufen, etc.)
Y-Koordinate: 222308.744 Bdschung nicht anhumusieren
Hohe: 442.566 m 4. M. - Neue Uferbepflanzung auf mind. 50% der Gewésserlédnge mit standortheimischen Stéuchern und

Durchlass Hauptstrasse
durch das Tiefbauamt des Kantons Bern
Oberingenieurkreis Il Biel

(Staatseigener Wasserbau) d

— siehe Detailplan, Beilage 2.9 / Plan Nr. 33.541
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Fortsetzung siehe
Situation Projekt
Landwirtschaftsbereich
Beilage 2.1 / Plan Nr. 33.521
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- Einbau neuer Durchlass mit Wellstahlrohr Typ Maulprofil NW 3000/2000 mm bei m 1'356, Lange = 31.2m
- Einbau neuer Betondurchlass bei m 1'408 (Lange = 4.50 m) und m 1'383 (Lange = 6.00 m)

- Gestaltung Uferbereiche mit Kleinstrukturen (Steinlinsen, Steinhaufen, Wurzelstocke, Asthaufen, etc.),

- Neue Uferbepflanzung auf mind. 50% der Gewasserlange mit standortheimischen Strauchen und
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- Lange ca. 87 m
- Neuer Betonkanal 2.00 m breit

Siedlungsbereich, Abschnitt m 1282 - m 1195 W'thy

- Abdichtung Wand Gebaude Nr. 18

HO K/ 205
Bratschi S.

- Einbau neue Kiessohle (min. 50 cm), Kiesbanke, Amphibienbankette
- Einbau 4 neue Blockriegel mit Absatz max. 0.20 m
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